SILNICE CASLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, PSC 285 21

Reditelstvi: Céslav, Chotusickéa 1121, PSC 286 22, 1028447085

OBECNi URAD
V Kutné Hora 12.6. 2026

Véc: Zadost o vyjadieni

Z4dam o seznameni a vyjadieni v ramci opravy silnic v nevyhovujicim stavu.
Jedna se o usek silnice 111/33825 iéky - Tupadly a I11/33830 Zbudovice - Tupadly .viz.
situace. V ramci opravy probéhnou p¥ipravné prace, sefiznuti krajnic, frézovani starého
povrchu, lokalni sanace, pokladka nového asfaltového povrchu.
Zadavatelem a investorem: Krajska sprava a tdrzba silnic Stfedoc¢eského kraje
Odpovédnou osobou je stavbyvedouci Gregor Pavel, tel.: 724 047036
Termin realizace : sil. I11/33825 Zaky — Tupadly od 13.7. do 11.10. 2026

Sil. I1I/33830 Zbudovice — Tupadly od 12.10. do 10.12. 2026
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Technicka specifikace

Nazev akce: 111/33825 iéky - Tupadly
Misto realizace: I111/33825

Staniceni : 0,000 —2,700; $ire: 5,70 m, délka tseku: 2 700m , plocha cca 15 660m2

Popis soucastného stavu:

Velmi zatiZend silnice IILt¥dy v intravildnu a extravilanu obci Zaky a Tupadly

Vlivem dlouhodobého podfinancovani udrzby je silnice za hranici Zivotnosti.

Komunikace je v nevyhovujicim stavu, pti¢emz v sou¢asné dobé pievadi osobni, nakladni,
zemédelskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plosny rozpad povrchu
vozovky, vytluky, rozpad a propad krajnic apod.

Zakladni popis akce:

Zadani stavebnich praci na opravu povrchu komunikace I11/33825

Rozsah praci je specifikovan v polozkovém rozpoétu (Projektova dokumentace), ktery je nedilnou
soucasti této ptilohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno: sefiznuti krajnict+¢isténi piikopu piikopti s odvozem materidlu na skladku,
frézovani-zapichy-napojeni na stavajici povrch, lokalni frézovani +sanace -vyznaceni-pii piedani
staveni§té, oprava propustku- , oprava mostu — samostatny rozpocet, vyskova uprava poklopt,
vyskova uprava miizi, vyskova tprava krycich hrnkt, ,o¢isténi zametenim 2x, spojovaci postiik
2x, vyrovnavka asfaltovy beton-ACL 16+ tl.50mm a pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.
50mm..Po pokladdce vrchni vrstvy bude provedeno ztizeni krajnice z recyklatu do tl.100mm §-
500mm v¢. dodani, frézovani drazky protezu spar, tésnéni spar asfaltovou zalivkou a VDZ — barva
zakladni.+ VDZ plastem. SDZ — vyména — znacky+ trubky-dodavka+ montdz + likvidace
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Technicka specifikace

Nazev akce: 111/33830 Zbudovice - Tupadly
Misto realizace: 111/33830

Staniceni : 3,600 — 4,700; $iie: 5,70 m, délka useku: 1 100 m , plocha cca 6 380 m2

Popis soucastného stavu:

Velmi zatiZena silnice I1L.tfidy mezi obcemi Zbudovice - Tupadly,

Vlivem dlouhodobého podfinancovani udrzby je silnice za hranici Zivotnosti.

Komunikace je v nevyhovujicim stavu, pfi¢emz v soucasné dobé& pievadi osobni, nakladni,
zemé&deélskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plo$ny rozpad povrchu
vozovky, vytluky, rozpad a propad krajnic apod.

Zakladni popis akce:

Zadani stavebnich praci na opravu povrchu komunikace I11/33830

Rozsah praci je specifikovan v polozkovém rozpoc¢tu (Projektova dokumentace), ktery je nedilnou
soucasti této prilohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézovani-zapich-napojeni na stavajici povrch, lokalni frézovani -vyznaleni-pii
predani stavenisté -sanace, o¢i$téni zametenim, spojovaci posttik 2x, vyrovnavka asfaltovy beton-
ACL 16+ t1.40mm a pokladka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm..Po pokladce vrchni vrstvy
bude provedeno ziizeni krajnice z recyklatu do tl.100mm §-500mm v&. dodéni, frézovani drazky
profezu spar, t€snéni spar asfaltovou zalivkou a VDZ — barva zakladni. Navrh a projednani v¢etng
realizace DIO.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.

Zaruéni doba: 36 mésicu

Platebni podminky:




